


Rehau Synego MD

Markenbeschlag wahlweise mit
Widerstandsklasse RC 1 N oder
RC 2 N von Winkhaus

Erhéhung des Einbruchschutzes

Achtkantpilzkopfbolzen fir
komfortable Einstellung des

Anpressdrucks
Aushebelschutz
inklusive Fehlbediensperre,

um das Verschieben des
Beschlages zu verhindern

Auslieferung mit hochwertigem
Standardgri in Abh&ngigkeit zum
Fensterdekor

GroRRe Auswahl an Gri en

Fenster
Balkonttir
Parallel-Schiebe-Kipp-Tur

personliches Fliigeldesign durch
Kombination lhrer Wunschdekore

Die Synego-Profilserie wird mit dem
Rehau Synego MD Kunststo fenster
héchsten Ansprichen an Qualitat und
Zuverlassigkeit gerecht und bietet
gegeniber anderen Kunststo fenstern
bis zu 50% mehr Warmedammung*.
Die moderne Kammerkonstruktion
mit stahlarmierten Rahmenprofilen
sorgt fur die erforderliche Stabilitat
und reduziert bereits in der Basis-
ausfiihrung merklich den Larm

Ihrer Umgebung.

Die hochisolierende 3-fach Verglasung
mit einem Ug-Wert von 0,5 W/m K
kann mit einem Abstandhalter aus
verzinktem Stahl oder Kunststo

(die sog. Warme Kante) konfiguriert
werden.

* www.rehau.com/download/1823164/synego-
brosjyre.pdf

Das Rehau Synego MD-Fenster im Uberblick

Dreifachverglasung Standard

/ Ug = 0,5 WIRK

Kinderleichte Reinigung

Schmutzabweisende Oberflache
dank High-Definition-
Finishing-Formel (HDF)

Optik nach Wunsch
am Flugelrahmen

flachenversetzt bei

Classic-Variante Dichtungsebenen

3 Dichtungsebenen

verstérkter Schutz gegen
Wind, Wasser, Schall

halbflachenversetzt
bei Basic-Variante

Profil
7/6-Kammer-Profil fir
optimale Dammwerte

Verstarkung

statische Stabilitat und
dauerha e Funktionalitat
durch verzinkte
Metallverstarkungen

in Fligel und Rahmen

Rahmenbautiefe 80 mm
Uf-Wert (Rahmen) 0,94 Vi

Warme Kante(optional)
warmetechnisch verbessertg
Abstandhalter im Scheiben-
zwischenraum




